
narzędzia ścierne nasypowe

FORMY POŁĄCZEŃ PASÓW BEZKOŃCOWYCH.

TYP axx Płótno ścierne
pas bezkońcowy

75 x 533

elektrokorunda

płótno
bawełniane
ciężkie

x

spoiwo  
żywica/żywicax

charakterystyka - TYP

do obróbki przy 
użyciu maszyn 
ręcznych

sposób użycia

ZASTOSOWANIE

Lp Typ Szerokość [mm] Długość [mm] Granulacja Nr katalogowy Opakowanie [szt.]

1 AXX 75 533 24 570178160 1

2 AXX 75 533 30 570178170 1

3 AXX 75 533 36 570178180 1

4 AXX 75 533 40 570178190 1

5 AXX 75 533 60 570178200 1

6 AXX 75 533 80 570178210 1

7 AXX 75 533 100 570178220 1

8 AXX 75 533 120 570178230 1

9 AXX 75 533 150 570178240 1

10 AXX 75 533 180 570178250 1

11 AXX 75 533 220 570178260 1

12 AXX 75 533 240 570178270 1

13 AXX 75 533 280 570178280 1

14 AXX 75 533 320 570178290 1

15 AXX 75 533 360 570178300 1

16 AXX 75 533 400 570178310 1

farby, lakiery,
szpachle

drewno

tworzywa
sztuczne
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FE
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aluminium
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 [m

m
]
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forma 3 forma 4Połączenie w zygzak, podklejone folią. 
Zapewnia bieg taśmy bez uderzeń; do 
obróbki kruchych elementów, głównie 
szkła.
Forma 3 G
Połączenie w zygzak, podklejone płótnem.
Zapewnia bieg taśmy bez uderzeń; 
do obróbki kruchych elementów,
spełniającej wysokie wymagania.

Połączenie ukośne, stykowe, podklejone
płótnem. Nadaje się do pracy na 
taśmie wolnej, do obróbki spełniającej
wysokie wymagania.
Forma 4 W
Specjalne połączenia dla pasów z włókniny
szlifierskiej. Połączenie stykowe 
podklejone folią z dodatkowym klejeniem
czołowym.
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